IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH

MaRtabelle fiir Elastikdichtungen
Nach Werknorm in Anlehnung an DIN EN 12560-3
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«— d1 Innendurchmesser

* Weichstoff (Graphit, Faser,...)

Einlagen:
* Metall
« PTFE

¢ Sonderwerkstoff

d2 AuBendurchmesser

Hdlle aus Dyneon™ TFM™ 1600

MaBe in mm*

Nennweite d2

di Class Class
DN NTS 150 300

mm mm mm
15 1/2 22 47,5 54,0
20 3/4 27 57,0 66,5
25 1 34 66,5 73,0
32 11/4 43 76,0 82,5
40 11/2 49 85,5 95,0
50 2 61 104,5 111,0
65 21/2 73 124,0 130,0
80 3 89 136,5 149,0
100 4 115 174,5 181,0
125 5 141 196,5 216,0
150 6 169 222,0 251,0
200 8 220 279,0 308,0
250 10 273 339,5 362,0
300 12 324 409,5 4220
350 14 356 450,5 485,5
400 16 407 514,0 539,5
450 18 458 549,0 597,0
500 20 508 606,5 654,0
600 24 610 717,5 774,5

*) Toleranzen nach DIN ISO 2768 Toleranzklasse V

Werk Kupferring

Gewerbering 6, D-09456 Annaberg-Buchholz
Postfach 10 01 52, D-09441 Annaberg-Buchholz

Tel.: (03733) 505-0, Fax: (03733) 505101
E-Mail: annaberg@idt-dichtungen.de

Internet: www.idt-dichtungen.de

Werk Essen
Adlerstrae 18, D-45307 Essen

Postfach 13 02 70, D- 45292 Essen
Tel.: (0201) 85511-0, Fax: (0201) 8553555
E-Mail: essen@idt-dichtungen.de

Internet: www.idt-dichtungen.de

Profilbeispiele:

EDO1: (PW-I)
mit Wellringeinlage

ED10:
mit Weichstoffeinlage

ED30:

mit Wellring und zwei
Weichstoffeinlagen

Werk Kirchheim

LiebigstraBe 5, D-85551 Kirchheim
Postfach 13 29, D-85543 Kirchheim

Tel.: (089) 991883-0, Fax: (089) 9043967
E-Mail: kirchheim@idt-dichtungen.de
Internet: www.idt-dichtungen.de
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