
SPRITZSCHUTZBAND [STAHL]
9509WP00

Die Flangeguards aus Stahl sind Sicherheitsabschirmungen, um Spritzer

aus Flanschen und andern Rohrverbindungen zu verhindern. Surebands

bieten den effizientesten und schnellsten Spritzschutz auf dem Markt.

Gefährliche Sprühnebelbildung wird verhindert, Flüssigkeit tropft im

Schadensfall definiert ab und Duck wird zuverlässig innerhalb des

Spritzschutzbandes abgebaut. Flangeguards aus Edelstahl eignen sich für

Hochdruck und Hochtemperaturanwendungen.

Dieses Schilddesign besteht aus einem Stahlband und einer inneren Schicht aus Stahlgeflecht, das gegen den Flansch

selbst gedrückt wird. Dieses Netz, das in der Mitte gewellt ist, um den Spalt zwischen den beiden Flanschflächen zu

füllen, ist von entscheidender Bedeutung. Es verteilt den Sprühstrahl schnell und effizient und sorgt so für eine sichere

Tropfenabgabe. Alle unsere Schilde werden in unserer hydrostatischen Druckprüfanlage getestet. Prüfzertifikate sind

auf Anfrage erhältlich.

Das innere Netz wird gegen den Flansch gedrückt und verhindert ein direktes seitliches Spritzen. Der Flüssigkeitsdruck

im Inneren verteilt sich schnell, was zu einer sicheren Tropfenabgabe führt.

Der Spritzschutz lässt sich schnell installieren und wird typischerweise bei Hochdruckrohrleitungen verwendet. Es ist

ideal für Dampf-/Ölanwendungen geeignet und wurde bei einem Druck von bis zu 110 bar auf Dichtheit getestet. Im

Falle eines Lecks kann es wiederverwendet werden und bietet so eine langfristige Lösung.

Bandmaterial: 316 Edelstahl

Netzmaterial: Edelstahl 316

Verschluss: 316 Edelstahl

Maximale Temperatur: 500 °C

Für Flansche nach ANSI/DIN sowie Sondermaße

Typische Anwendung: Dampf/Öl

Lieferformen

Artikel wird stückweise verkauft, Abmessungen nach Kundenanforderungen.

Dieses Datenblatt im Internet: https://idt-dichtungen.de/produkte/sonderbedarfe/g655b56dcc77984dc

Allgemeine Hinweise: Alle Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben

somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und begründen keine Haftung unsererseits. © Copyright by IDT
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